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Der Kabeldurchlass „butterflY“ ist aus Zinkdruckguß 
hergestellt. Die halbrunde Öffnung zur Kabeldurch-
führung ist mit Staubbürsten abgedeckt. Um größere 
Stecker durchzuführen, kann der Innendeckel heraus-
genommen werden.
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Der Kabeldurchlass „rectangular“ ist aus Zinkdruckguß 
hergestellt. Die rechteckige Öffnung zur Kabeldurch-
führung ist mit Staubbürsten abgedeckt. Um größere 
Stecker durchzuführen, kann der Innendeckel heraus-
genommen werden.
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Artikelnummer Farbe Bohrung 
mm

Kantenmaß 
mm

VPE

SI.25.20.465 chrom glanz 80 90 x 90 1/100

SI.25.20.466 Edelstahloptik 80 90 x 90 1/100

SI.25.20.467 Aluminiumoptik 80 90 x 90 1/100

Artikelnummer Farbe Bohrung 
mm

Kantenmaß 
mm

VPE

SI.25.20.460 chrom glanz 80 90 x 90 1/100

SI.25.20.461 Edelstahloptik 80 90 x 90 1/100

SI.25.20.462 Aluminiumoptik 80 90 x 90 1/100
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Kabeldurchlass „butterflY“ und „rectangular“
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