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MLD 58 Emotion

SPOTLEUCHTEN | MLD 58 Emotion

• Innovative Linsentechnik
• Abdeckringe in verschiedenen Farben
•  Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur  

durch Emotion Technologie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

Leuchtentyp: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 12 V
Leistung: 1,8 W
Lichtfarbe: Emotion (2700-6500 K)
Startfarbe: warmweiß
Farbwiedergabe: >80
Energieeffizienz: A++ - A
Lichtstrom: 145 lm
Lichtausbeute: 81 lm/W
Lebensdauer: 30000 h
Anzahl LEDs: 9+9 Stück
Abstrahlwinkel: 60°
Schutzart: IP20
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche / Farbe: schwarz
Zuleitung: 2000 mm

VERS. LICHTFARBE W FARBE REF.

Einbauleuchte MLD 58 Emotion 1,8 2000024

Abdeckring Vision chrom chrom 2000025

Abdeckring Vision chrom matt chrom matt 2000026

Abdeckring Vision weiß weiß 2000027

Abdeckring Vision schwarz schwarz 2000028

Emotion Adapterleitung 12 V 2000436

Ohne Emotion Steuerung leuch-
tet die LED warmweiß. Mit dem 
Adapter 2000436 leuchtet sie 
kaltweiß.
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MLD 58 Emotion 58 2700-6500 K

0 cm

30 cm 2010-2251 lx

50 cm 973-1010 lx

100 cm 206-251 lx

60°



SPOT | 25

ABMESSUNGEN / MONTAGE

MLD 58 Emotion | SPOTLEUCHTEN 

MLD 58 Emotion Abdeckring chrom Abdeckring chrom matt

Abdeckring weiß Abdeckring schwarz

ZUBEHÖR

VERS. REF.

15 W 2000420

30 W 2000421

LED-Konverter Emotion Funksteuerung

Technische Daten ab Seite 152
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