
1 1 + 4 = max. 36 / 72 W 
12 V / 24 V:

2 + 5 = max. 36 / 72 W 
3 + 6 = max. 36 / 72 W
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SCHALTER UND SENSOREN \ OPTOTRONIC

LED-OPTOTRONIC OTI DALI  
DIMMSCHALTER 60 / 120 W
 \  Leistungsstarker Dimmschalter mit LED-Mini-Stecksystem 
12/24 V zum Schalten und Dimmen von LED Leuchtengruppen 
via bauseitiger Schnittstelle Dali 

 \ Installation durch Elektriker
 \ Nicht für Emotion LED geeignet

FUNKTION

 \  Licht AN/AUS durch Taster bauseits / Dimmen durch Taster 
bauseits

Eingangsspannung: 12/24 VDC
Ausgangsspannung: 12/24 VDC
Leistung: 60/120W
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche / Farbe: Weiß / Schwarz 
Kabellänge primär: 2x1800 mm
Kabellänge sekundär: 200 mm (12-fach Verteiler)

ACHTUNG!

Nur verwendbar mit den LED Konvertern 2000422 (12 V, 60 W) 
bzw. 2000426 (24 V, 75 W) und 2000472 (24 V, 120 W).

OPTOTRONIC OTI DALI LEISTUNG (W) REF.

LED-Optotronic OTi Dali 12 V 60 2000439

LED-Optotronic OTi Dali 24 V 120 2000440

Anbindung 
bauseits

*  Mit Anschluss-Set Art. 2000438 auch für 24 V Konverter




