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50°

Nova Plus 68
CRI >80

300 mm

500 mm

750 mm

1000 mm

2700-6500 K

2067-2235 lx

744-805 lx

335-360 lx

186-215 lx

90 03

50°

Nova Plus 78
CRI >80

300 mm

500 mm

750 mm

1000 mm

2700-6500 K

3343-3958 lx

1185-1283 lx

613-631 lx

321-333 lx
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Lichtstrom: 185 lm

Lichtausbeute: 62 lm/W

Anzahl LEDs: 12+12

Material: Kunststoff

Schutzart: IP20

Zuleitung: 2000 mm

Energieeffizienzklasse:

Startfarbe:
Warmweiß (mit Emotion 
Adapterleitung Kaltweiß)

 ·  Innovative Linsentechnik

 ·  Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch 

Emotion Technologie

 · Nova Plus 78 ideal als Deckeneinbauleuchte

 · Keine Blendwirkung

Nova Plus Emotion

Beleuchtungsdiagramm
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12VDC ~2.0 m
DIMMABLE

min. 14 mm

68 mm

Nova Plus 68
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Nova Plus Emotion Lichtfarbe Leistung (W) Farbe Ref.

68 Rund

Emotion
3.0

Edelstahlfarben 2000019

Schwarz 2000882

68 Eckig
Edelstahlfarben 2000020

Schwarz 2000881

78 Rund 5.0 Edelstahlfarben 2000023

Emotion Adapterleitung 12 V 2000436

Montage

Abmessungen

Zubehör Farbe Ref.

Nova Plus 68 Rund Aufbauring
Edelstahlfarben

2000021

Nova Plus 68 Eckig Aufbauring 2000022

Zubehör Emotion Steuerungssysteme

siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174




